
Soluții complete pentru
industria publicitară

Plasma Heavy Duty RJ 
1325

  

Tehno
logie

Sistem de poziție a luminii roșii - precizia poziției

Sistem automat de protecție

Axa Y este acționată simultan de două motoare, simultan, 
cu ajutorul unei cremaliere de mare precizie

Controler Italia și sursă plasmă Cut Master UȘA pentru 
precizie și viteză mare de tăiere, fără repetare operațiune.

Tăiere metale și materiale dure prin arc electric liniar de 
mare precizie. Abateri maxime 1° pe adâncime

Resturi minime și o gamă variată de materiale care pot fi 
tăiate prin ajustarea adâncimii și a puterii arcului.

Pretabilă pentru tăiere de fier, oțel carbon, oțel inoxidabil, 
inox, aluminiu, tablă galvanizată, tablă titanium

Autopozitionare a capului de tăiere pe denivelările 
materialului pt o tăiere precisă

Autoajustare a puterrii torței pentru limitare bavuri și zgura

Tăiere tablă ondulată

Plasmă Heavy Duty RJ 1325 adopta noul tub 
laser de înalta eficientă, Fasciculul laser este
mai stabil decât tipul tradițional. Structura
echipamentului este din oțel rezistent. Astfel
cezistență la fuzelaj crește cu 40%.

Avantajul seriei mari este o suprafață de lucru
mai vastă și o încadrare mai eficientă a
lucrărilor pentru reducerea pierderilor de
material. La aceste modele a fost implementat 
sistemul de mișcare pe axe cu șină dințată.

Acest sistem dezvoltă o putere mai mare,
fiind necesară și utilizarea unui motor mai 
puternic pentru acționarea frezei sistemul 
avansat de control RD. Folosește un cip 
profesional de control al mișcării, care 
selectează cel mai scurt și rapid traseu pentru 
a îmbunătăți eficiența.

Materialele care pot fi folosite: acril, lemn,
bambus, sticlă organică, cristal, plastic,
articole de îmbrăcăminte, hârtie, piele,
cauciuc, ceramică, sticlă și alte materiale
non-metalice .

27,900 €

RJ-1325
PLASMA



Soluții complete pentru
industria publicitară

Model     1325    

Suprafață de lucru    2500 x 1300 x 200mm 

Transmisie X/Y Cremaliera si pinion, Z surub cu bile

Servo Panasonic - Japonia

  

Tip transmisie     

Reductoare   Taiwan  

Generator plasma    Cut Master USA - 120A

Grosimi optime tăiere    0.2 - 20mm cu strapunegre, 40mm din cant 

Grosime maximă tăiere    25mm  

Viteză deplasare   50m/min 

Viteză tăiere   1-8m/min 

Adâncime tăiere   25mm  

Voltaj    AC380V/3PH/50Hz  

Software G Code + Ucancam v10  

Controller    DSP (USB) - Startfire  

Opționale

Pretul afisat este fara TVA si contine cu titlu gratuit transportul (DDP), montajul si punerea in functiune, instructajul, garantie de functionare 12 
luni, postgarantie 5 ani si aistenta tehnica online 10 ani.

Masa: X 1.500mm, 2.000mm, Y 3.000 - 
12.000mm
Generator plasma si grosimi optime 
taiere: 40A: 0.3-6mm, 120A: 0.2-16mm, 
160A: 0.2- 20mm, 200A: 0.2-25mm, 
300A: 0.2-30mm 

Controller: Starfire Pro System
Software FastCAM - Germania 


